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Wifi klokthermostaatschakelaar

GEBRUIKSAANWIJZING

For smooth and perfect functioning please follow the instruction manua
I‘- IMPORTANT ! carefully.
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NOTITIE
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e Dit is een uitgebreide gebruikershandleiding die volledige instructies
bevat over de installatie en operationele richtlijnen voor de Wifi Clock
Thermostat Switch

e Het wordt aanbevolen deze handleiding grondig door te lezen om de
onderhoudsmonteur vertrouwd te maken met de functies van alle
componenten en de beschikbare functies

e De eerste installatie van het apparaat is een zeer belangrijke stap om
ervoor te zorgen dat de apparatuur probleemloos werkt. Door de
instructies bij de eerste installatie van het apparaat te volgen, kunnen
deze problemen worden vermeden en kan de insteltijld worden
geminimaliseerd

| INVOERING

PICTOGRAMMEN DIE IN DE HANDLEIDING
WORDEN GEBRUIKT

Throughout this document, the pictograms below are used to underline points or
important notions

Belangrijke informatie
Goed om te weten
Risico voor een parameterinstelling of voor een specifieke actie

Te vermijden actie

Verplichte actie

ee0P><Q

Gevoelige of moeilijke procedure.

De Dynamic Way klokthermostaat is een zeer geavanceerd en verfijnd apparaat
dat speciaal is ontworpen voor gebruik in combinatie met elektrische
vloerverwarming. De Dynamic Way klokthermostaat zorgt ervoor dat ook de
elektrische vloerverwarming duurzaam te regelen is. Hij beschikt over diverse
ingebouwde programma’s die ervoor zorgen dat de vloerverwarming op
verschillende tijdstippen per dag aan- en uitgeschakeld kan worden.

Naast de ruime verstelbaarheid is deze vloerverwarmingsthermostaat ook te
bedienen met de speciale app via WIFIL. Je hoeft alleen maar je thermostaat te
verbinden met hetzelfde wifi-netwerk als je telefoon en zo stel je eenvoudig en
snel je elektrische vloerverwarming in naar jouw wensen.

Dit is een uitgebreide handleiding en in de volgende paragrafen wordt uitleg
gegeven over de specificaties, instelling, bediening, programmering en werking
van dit apparaat.

SPECIFICATIES ©

Notitie
Als u vragen heeft over informatie in de handleiding of de
bediening van de machine, neem dan contact op met The
Dyanmic Way

De specificaties van de wifi-klokthermostaatschakelaar zijn als volgt.
e Stroom : 90-240Vac 50/60HZ
e Sensor:NTC(10k)1%
e Huidig:3A (WW) ; 16A (WE)
o Temperatuurbereik: 1~70°C
e Standaard ingesteld temperatuurbereik: 5~35°C
e Nauwkeurigheid : +£0.5°C
e Externe sensor: Opties (NTC)

e Maat:55*55mm (zonder kader) / 82*82mm(kader)
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BEELDSCHERMSYMBOOL ©

Zie je de symbolen op je thermostaat? In dit gedeelte wordt uitgelegd wat
elk betekent, zodat je het display van je thermostaat eenvoudig kunt
gebruiken en begrijpen.

Het figuur. 1 hieronder geeft elk weergavepictogram aan en het is gemeen.

Week & Tijd

Programma Da— @

[ Automatische modus ]

»[ Handmatige modus |

i.@i—b Vakantiemodus
an (
F Kinderslot

A l \ ( -
‘ . ‘ - -+ Antivries }
[ Cloud-pictogram:
_.-‘ Knipperende

Op verwarming \* i ??\’t’
L | AP-distributienetwerkmod

' EEE e us vy
U ama
T

7—{ wifi verbinding ‘

-~

Figuur 1: Weergavepictogrammen

De displaypictogrammen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de
functionaliteit van de thermostaat. U kunt ook meerdere weergavepictogram

tegelijk gebruiken om enkele extra functies van de thermostaat te verkennen. De
details zijn als volgt.

= — | Druk op | WIFI-verbinding, knipperende
E’) Gecombineerd EZ-distributiemodus
~ b Druk op N .
@ — Gecombineerd E— Tijdelijke handmatige modus
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BEDIENINGSTOETSEN ©

Op dezelfde manier zijn het displaypictogram en de bedieningstoets belangrijk bij
de bediening van de thermostaat. Laten we eens kijken naar de
bedieningstoetsen op uw thermostaat! In dit gedeelte wordt u begeleid bij het
gebruik van elke toets, zodat u de instellingen van uw thermostaat moeiteloos
kunt beheren en aanpassen.

Het figuur. 2 hieronder toont alle bedieningstoetsen en hun functies.

/e Sleutel verhogen N
\ . lang indrukken om de temperatuur

Sleutel verlagen van de externe sensor te
¢  Lang indrukken om te > controleren

ontgrendelen/vergrendel L g e Inde automatische modus drukt u
en ~ kort op de tijdelike handmatige
. Kort indrukken om de

\_ modus J

\_ weer te geven J e Kot indrukken om  d®
handmatige of automatische

modus te kiezen
( . Thermostaat aan/uit \ . In de vakantiemodus: kort

zetten indrukken om naar de

. Inschakelstatus, kort | l handmatige modus te gaan
indrukken om de tijd 4_[:] D_> . Ingeschakelde  status, lang
indrukken om de tijd te

weer te geven
e  Lang indrukken om uit te programmeren of in te stellen of

schakelen T — de vakantiemodus in te stellen

\ / . Druk kort op de
instellingsinterface om te
bevestigen

. Uitgeschakelde  status, lang
indrukken om  geavanceerde

opties in te stellen
. Ingeschakelde  status, lang
indrukken om wifi te verbinden

Figuur 2: Bedieningstoetsen

SETTING TIME

Het is van cruciaal belang dat je thermostaat de juiste tijd weergeeft. Volg deze
stappen om moeiteloos de tijd op uw apparaat in te stellen.

-

ingestelde temperatuur

» Inschakelen: org er eerst voor dat de thermostaat is ingeschakeld en
functioneert

» Instellingeninterface openen: Nadat u de thermostaat heeft ingeschakeld,

drukt u lang op de knop ==
instellingeninterface.

om toegang te krijgen tot de
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» Selecteer vakantiemodus: Gebruik in de instellingeninterface de toetsen
"Verhogen" of "Verlagen" om te schakelen en de vakantiemodus te
selecteren, indien nodig..

» Toegangstijdinstellingen: Druk in de vakantiemodus kort op de knop il
om het tijdinstelmenu te openen.

» Kies Uur, Minuut en Week: In het tijdinstelmenu drukt u op 22 om door de
opties te bladeren voor het instellen van het uur, de minuten en de dag van
de week.

» Waarden aanpassen: Gebruik de toetsen "Verhogen" of "Verlagen" om de
geselecteerde waarde voor uur, minuut of week indien nodig te wijzigen

» Wijzigingen opslaan en afsluiten: Uw instellingen worden automatisch
opgeslagen. Wacht ongeveer 10 seconden en de thermostaat verlaat de
instelmodus.

PROGRAMMEERBAAR

Pas de instellingen van uw thermostaat aan, zodat deze perfect bij uw schema
passen. Volg deze stappen om uw apparaat te programmeren voor persoonlijk
comfort.

» Inschakelen: Zorg ervoor dat de thermostaat is ingeschakeld en
functioneert.

> Instellingeninterface openen: Druk lang op de *** om toegang te krijgen
tot de instellingen.

» Programmaselectie: Druk in de instellingeninterface kort op de toets
verhogen of verlagen om de programmeermodus "02" te kiezen

» Programmeermodus: Na de programmaselectie drukt u kort op de knop il
knop om naar de programmeerinstellingen te gaan.

WAY.
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» Uur-, minuten- en temperatuurselectie: druk de g knop om door het
instellen van het uur, de minuten en de temperatuur te bladeren.

» Waarden aanpassen: Gebruik de knoppen "Verhogen" of "Verlagen" om de
geselecteerde waarde voor uur, minuut of temperatuur naar wens te
wijzigen.

» Opslaan en afsluiten: Als u klaar bent, wacht u ongeveer 10 seconden. Uw
programmeerinstellingen worden automatisch opgeslagen en de
thermostaat verlaat de programmeermodus.

Je hebt je thermostaat succesvol geprogrammeerd zodat deze aansluit bij je
dagelijkse routine. Geniet van het gemak van aangepaste instellingen die

moeiteloos aansluiten bij uw voorkeuren.
Pl P2 P3 P4 P5 P6
Wake up Out door Back home | Out door Back home | Sleep
6: 00 | 20°C | 8: 00 | 15°C | 11:30 | 15°C | 13:30 | 15°C | 17:00 | 15°C | 22:00 | 15°C

PROGRAMMEERBAAR

Houd uw energieverbruik onder controle als u weg bent door de Vakantiemodus
op uw thermostaat in te stellen. Volg deze stappen om efficiént energieverbruik te
garanderen wanneer u niet thuis bent.

» Inschakelen: Zorg ervoor dat de thermostaat is ingeschakeld en
functioneert.

» Instellingeninterface openen: Druk lang op de H
tot de instellingeninterface.

om toegang te krijgen

» Selecteer vakantiemodus: Gebruik in de instellingeninterface de toetsen
"Verhogen" of "Verlagen" om de "03 Vakantiemodus" te kiezen.

> Ga naar de vakantiemodus: Kort indrukken ¥ om te bevestigen en naar de
vakantiemodus-instellingen te gaan.



» Dagen en temperatuurselectie: druk de g knop om door het instellen van
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het uur, de minuten en de temperatuur te bladeren

WAY.
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temperatuurbeveiliging gesloten) N1
N3: binnensensor voor
temperatuurregeling, externe sensor
voor bescherming tegen hoge
temperaturen

» Waarden aanpassen: Gebruik de toetsen "Verhogen" of "Verlagen" om de
geselecteerde waarde voor dagen of temperatuur indien nodig te wijzigen

» Wijzigingen opslaan en afsluiten: Wacht ongeveer 10 seconden nadat de
instellingen  zijn voltooid. Uw vakantiemodusinstellingen worden
automatisch opgeslagen en de thermostaat verlaat de instelmodus.

U heeft met succes de Vakantiemodus op uw thermostaat geactiveerd, waardoor
u verzekerd bent van een efficiént energieverbruik tijdens uw afwezigheid.
Ontspan in de wetenschap dat uw huis slim wordt beheerd, zelfs als u weg bent.

Kinderslot

0 : halfslot; 1 : volledig slot

Bescherming tegen hoge temperaturen

1: 20°C-70°C
2: minder dan 20°C, weergave [--
] . bedoel deze functie gesloten)

Bescherming tegen lage temperaturen

1:1°C-10°C
2: Meer dan 10°C, weergave [--]
bedoel deze functie gesloten)

De laagste insteltemperatuur

1-10

De hoogste insteltemperatuur

20-70

> |©O|

Ontkalkingsfunctie

0 :closed
1:0pen

Vermogen met geheugenfunctie

0 : Vermogen met geheugenfunctie
1: Uit-status na verbinding met
stroom

VOORAF OPTIE ©

Ontgrendel aanvullende instellingen en verfijn de functionaliteit van uw
thermostaat door naar de Geavanceerde opties te gaan. Volg de onderstaande
stappen om geavanceerde instellingen aan te passen voor optimale prestaties.

» Uitschakelen: Zorg ervoor dat de thermostaat is ingeschakeld en

functioneert.

» Ga naar geavanceerde instellingen: Druk lang op de g "Hex"-knop om

toegang te krijgen tot het menu met geavanceerde opties.

» Navigatie: Druk kort op de ** om een item te selecteren en gebruik
vervolgens de toetsen "Verhogen" of "Verlagen" om de waarde te wijzigen.

De onderstaande tabel toont het item, de parameter en de standaardwaarden.

No. Artikelen Parameter Stand
aard
1 Meet de temperatuurkalibratie -9-+9°C -1
2 Temperatuur retourverschil 0.5-2.5°C 1°C
3 Retourverschil externe sensorregeling 1~9°C 2
N1 : binnensensor (bescherming
4 Kies sensor tegen hoge temperaturen gesloten)
N2: externe sensor (hoge

2 : Aan staat na aansluiting op
stroom

O0:542; 1:6+1; 2:7 0
0: niets weergeven 2
1: Weergave temperatuur

2: Weergave temperatuur helder
Lang indrukken “ #:"tot hele
weergave

Raamfunctie activeert de temperatuur | 10-20°C, insteltemperatuur bedraagt -
F 10°C, verlaag het, wordt
weergegeven [--] , en annuleerde
vervolgens deze functie

10-20min 10

C Programmeerbaar

D Stand-by-display

E Opnieuw instellen

H Looptijd vensterfunctie

Retourverschil

de begrenzingsklep van de externe sensor is 45°C voor fabrieksinstelling (6). Het
retourverschil van de externe sensor (3) is 2. Als de temperatuur stijgt tot 45°C,
stopt het relais met werken en activeert het een beschermingsalarm voor hoge
temperaturen. Zodra de temperatuur daalt tot 43°C, hervat het relais de werking
en wordt het alarm opgeheven. (Opmerking: Werkt alleen als de
binnentemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur.)

Weergave sensorfout A

Zorg voor de juiste selectie van ingebouwde en externe sensorinstellingen. Bij een
onjuiste selectie of een sensorstoring (storing) wordt "E1" of "E2" op het scherm
weergegeven. De thermostaat stopt met verwarmen totdat de storing is
verholpen.
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WIRING ©

Een goede bedrading is essentieel voor de optimale prestaties van uw
thermostaat. Volg de onderstaande stappen om de thermostaat correct aan te
sluiten op basis van uw verwarmingssysteemtype.

Elektrische verwarming
» AC-voeding: Zorg voor een AC-voeding van 90-240V, 50-60Hz en 16A

» Bedradingsdetails: De bedradingsgegevens voor elektrische verwarming
zijn als volgt.

AC-lijndraad: wordt aangesloten op pin 3

Neutrale draad: wordt aangesloten op [Specificeer pin]
Belasting N: wordt aangesloten op pin 5

Belasting L: wordt aangesloten op pin 6

NTC: wordt aangesloten op pin 7 en pin 8

- RIS T S TSTSTSS
;;fff? IPED \\
v oZCE WIFI

ACS0-240V 50/60Hz
Current Imax: 164
Load
E@% i% NTC
L N N1 L1
1112]113](4]15]]6 8
::f) 'L*:) O 'Fx ::; r:__t] O
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Water opwarmen

» AC-voeding: Dutch Ensure an AC supply of 90-240V, 50-60Hz, and 3A Zorg
voor een AC-voeding van 90-240V, 50-60Hz en 3A

» Bedradingsdetails: De bedradingsgegevens voor elektrische verwarming
zijn als volgt.

AC-lijndraad: wordt aangesloten op pin 3

Neutrale draad: wordt aangesloten op pin 4

Open van elektromotor: wordt aangesloten op pin 5
Sluiten van elektromotor: wordt aangesloten op pin 6

i
fﬁ*” H‘xa
[ HICE WIFI

ACH0-240% 50/60Hz
Current Imax: 34

'-\.'H. g
H\';‘I - = —_ —_— —_— —_ —_ ¥

Ketel- en waterverwarming:

» AC-voeding: Zorg voor een AC-voeding van 90-240V, 50-60Hz en 3A
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» Bedradingsdetails: De bedradingsgegevens voor elektrische verwarming
zijn als volgt.

AC-lijndraad: wordt aangesloten op pin 3

Neutrale draad: wordt aangesloten op pin 4

Open van elektromotor: wordt aangesloten op pin 5
Sluiten van elektromotor: wordt aangesloten op pin 6
Droog contact NO: wordt aangesloten op pin 7

COM: verbinding maken met pin 8

ffif//ﬂﬁ‘fiCG WIFI\“‘*

ACS0-240V S0/B0HZ
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Thermostaat openen ©@

Voorbereiden op het openen van uw thermostaat? Volg deze stapsgewijze
instructies om een naadloze installatie te garanderen die optimale functionaliteit
en efficiéntie biedt. Volg de onderstaande stappen om de thermostaat te openen.




THE

JYNAMIC HANDLEIDING

Handleiding voor de
vloerverwarming applicatie

HANDLEIDING VOOR APP-PROGRAMMERING

For smooth and perfect functioning please follow the instruction manua
If IMPORTANT ! carefully.
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NOTITIE

e Dit is een uitgebreide app-programmeergids met volledige instructies
voor installatie en operationele richtlijnen voor Wifi Clock Thermostat
Switch

e Het wordt aanbevolen om deze handleiding grondig te lezen om de
onderhoudsmonteur vertrouwd te maken met de functies van alle
componenten, samen met de beschikbare functie

e De eerste installatie van het apparaat is een zeer belangrijke stap om
ervoor te zorgen dat de apparatuur op een probleemloze manier
werkt. Door de instructies bij de eerste installatie van het apparaat te
volgen, kunnen deze problemen worden vermeden en kan de
insteltijd worden geminimaliseerd

PREPARATION REQUIRED FOR WIFI
CONNECTION

Je hebt een 4G mobiele telefoon en draadloze router nodig.

Verbind de draadloze router met de mobiele telefoon en noteer het wifi-
wachtwoord [je hebt het nodig wanneer de thermostaat is gekoppeld aan

wifi].

STAP 1: DOWNLOAD JE APP

PICTOGRAMMEN DIE IN DE HANDLEIDING
WORDEN GEBRUIKT

In dit document worden de onderstaande pictogrammen gebruikt om punten of
belangrijke begrippen te onderstrepen

Belangrijke informatie
Goed om te weten
Risico voor een parameterinstelling of voor een specifieke actie

Te vermijden actie

Verplichte actie

ee0P> <@

Gevoelige of moeilijke procedure.

Android-gebruikers kunnen Smart Life zoeken op Google Play

IPhone-gebruikers kunnen Smart life zoeken in de App Store

STAP 2: REGISTREER UW ACCOUNT ©

Notitie
Als u vragen heeft over informatie in de handleiding of de
bediening van de machine, neem dan contact op met The
Dyanmic Way

. Klik na het installeren van de app op "registreren" (Fig 2-2)

. Lees het privacybeleid en druk op Akkoord om door te gaan naar de

volgende stap. (Figuur 2-2)

. De naam van het registratieaccount maakt gebruik van uw e-mailadres

of mobiele telefoonnummer. Selecteer Regio en klik vervolgens op
"Doorgaan” (Fig 2-3)

. U ontvangt een 6-cijferige verificatiecode via e-mail of sms om uw

telefoon in te voeren (Fig 2-4)

. Stel het wachtwoord in, het wachtwoord moet 6-20 letters en cijfers

bevatten. klik op "Gereed" (Fig 2-5)
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<« Privacy Policy <« < <«
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STAP 4a: VERBIND UW WIFI-SIGNAAL [EZ

DISTRIBUTION MODE]®

Privacy Policy of Smart Register Verification Code Set Password
Life Platform
Continue
" :
o o W o o o <o o ]
Fig 2-1 Fig 2-2 Fig 2-3 Fig 2-4 Fig 2-5

STAP 3: FAMILIEGEGEVENS MAKEN ©

1. Vul de familienaam in (Fig 3-2).
2. Selecteer of voeg een kamer toe (Fig 3-2).

3. Stel locatietoestemming in (Fig 3-3) en stel vervolgens de locatie van de
thermostaat in (Fig 3-4)

I BE6-13599900193
C )

Fig 3-1 Fig 3-2 Fig3-3 Fig 3-4

Notitie:

Ga naar je Wifi-instelling op je telefoon en zorg ervoor dat je verbonden
bent via 2.4g en niet via 5g. De meeste moderne routers hebben een 2,4g-
en 5g-verbinding. 5G-verbindingen werken niet met de thermostaat.

Druk op de telefoon op "Apparaat toevoegen" of "+" in de
rechterbovenhoek van de app om het apparaat toe te voegen (Fig 4-1) en
selecteer onder het gedeelte voor kleine apparaten het apparaattype
"Thermostaat" (Fig 4-2)

Terwijl de thermostaat is ingeschakeld, houdt u # ""en" ¥ " tegelijkertijd
ingedrukt totdat beide pictogrammen (% &5 ) knipperen om de EZ-
distributiemodus aan te geven. Dit kan tussen de 5-20 seconden duren

Op je thermostaat bevestig je ¥ & dat de pictogrammen snel knipperen
en ga je terug en bevestig je dit in je app. Voer het wachtwoord van uw
draadloze router in, dit is hoofdlettergevoelig (fig 4-4) en bevestig. De
app maakt automatisch verbinding (Fig 4-5) Dit kan doorgaans tot 5 ~
90 seconden duren om te voltooien.

Als je een foutmelding krijgt, zorg er dan voor dat je juiste wifi-wachtwoord hebt
ingevoerd (hoofdlettergevoelig meestal te vinden aan de onderkant van je router)
en dat je niet op de 5G-verbinding van je wifi zit.

Notitie:

De naam van uw kamer kan worden gewijzigd wanneer het apparaat is
aangesloten.
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om te voltooien en toont dan een bevestiging (Fig 4-6) en stelt u in staat
de naam van de thermostaat te wijzigen (Fig 4-7)

zouhome ~ + : € Add Device AP Mode

m— | Enter WI-Fi Password e M A M | E Ty
L 1 2
05926083512 '_]
n : = it neator gt ey vinks Adding device
) succeeded.
. “ o
. . (2] ’ .
Fig 4-1 Fig 4-2 Fig 4-3 Fig 4-4 © ¥ a =

STAP 4b: ALTERNATIEVE METHODE AP-
MODUSKOPPELING (DOE DIT ALLEEN ALS

Fig 4-5 Fig 4-6 Fig 4-7 Fig 4-8

STAP 5: SENSORTYPE EN TEMPERATUURLIMIET

Druk op de telefoon op "Apparaat toevoegen" of "+" in de

rechterbovenhoek van de app om het apparaat toe te voegen (Fig 4-1) en WLZIGEN

selecteer onder het gedeelte voor kleine apparaten het apparaattype

"Thermostaat" en klik op AP-modus in de rechterbovenhoek. ( Figuur 5-1) 1. Druk op de insteltoets (Fig 4-8) in de rechterbenedenhoek om het menu te
openen.

Druk op de thermostaat op aan/uit en houd vervolgens "™ ::ien " " -

ingedrukt ¥ totdat het & knippert. Dit kan tussen de 5-20 seconden 2. Klik op de optie Sensortype en voer het wachtwoord in (normaal 123456).

duren. Als Fook knippert, laat u de knoppen los en houdt u"" i en "V " o .

nogmaals ingedrukt totdat het net knippert. 3. Dan krijg je 3 opties:

Klik in de app op "bevestig dat het lampje knippert" en voer vervolgens (1) "Enkele ingebouwde sensor" gebruikt alleen de interne luchtsensor

het wachtwoord van uw draadloze router in (Fig 4-4) (GEBRUIK DEZE INSTELLING NIET¥)

Druk op "Nu verbinden" en selecteer het wifi-signaal (Smartlife-XXXX) van (2) "Enkele externe sensor" gebruikt alleen de vloersonde (ideaal voor

je thermostaat, zegt dat internet mogelijk niet beschikbaar is en vraagt je badkamers waar de thermostaat buiten de kamer is geinstalleerd).

om van netwerk te veranderen, maar negeer dit. . ) . .
(3) "Interne en externe sensoren" gebruiken beide sensoren om de

Ga terug naar je app en klik op "Verbinden", waarna de app automatisch temperatuur af te lezen (meest voorkomende optie).
verbinding maakt (Fig 4-5) Dit kan doorgaans tot 5 ~ 90 seconden duren
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Nadat u het sensortype hebt gekozen, controleert u of de optie "Temp max
instellen is ingesteld op een geschikte temperatuur voor uw vloer (meestal 45C)

POCN

Fig 5-1

Fig 5-2 Fig 5-3 Fig 5-4
* Bij elektrische vloerverwarming moet altijd een vloersonde worden gebruikt om

de vloer te beschermen.

STAP 6: DAGSCHEMA PROGRAMMEREN

1. Druk op de insteltoets £¥ (Fig 4-8) in de rechterbenedenhoek om het menu
te openen, onderaan het menu zijn er 2 stand-alone opties genaamd "Week
Program Type" en "Week Program Setting".

2.  Met het type "Weekprogramma" kunt u het aantal dagen kiezen waarop het
schema van toepassing is: tussen 5+2 (weekdag+weekend), 6+1 (ma-za+zo)
of 7 dagen (hele week).

3. Met de instelling "Weekprogramma" kunt u de tijd en temperatuur van uw
dagschema op verschillende punten kiezen. Je hebt 6 opties voor tijden en
temperaturen om in te stellen. Zie voorbeeld hieronder.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel é

Wakker
worden

Verlaat het
huis

Terug naar huis

Verlaat het
huis

Terug naar huis

Slapen

https://youtube.com/@TheDynamicWay ’
06:00 08:00 11:30 13:30 17:00 22:00
20°C 15°C 20°C 15°C 20°C 15°C

Als je de temperatuur niet midden op de dag wilt laten stijgen en dalen, dan kun
je de temperatuur op deel 2,3 en 4 gelijk laten zijn, zodat hij pas weer stijgt op
het moment in deel 5.

EXTRA FUNCTIES

Vakantiemodus: U kunt de thermostaat programmeren om maximaal 30 dagen
aan te staan voor een ingestelde temperatuur, zodat er achtergrondwarmte in

huis is terwijl u weg bent. Dit is te vinden onder het gedeelte modus \/ (fig 4-8). Je

hebt de mogelijkheid om het aantal dagen in te stellen tussen 1-30 en een
temperatuur tot 27°C.

Vergrendelingsmodus: Met deze optie kunt u de thermostaat op afstand
vergrendelen, zodat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Dit kunt u
doen door op het - symbool (Fig 4-8) te klikken. Om te ontgrendelen, klikt u
nogmaals op het symbool (Fig 4-8)

Apparaten groeperen: U kunt meerdere thermostaten als groep aan elkaar
koppelen en ze allemaal tegelijk bedienen. Dit kan worden gedaan door op de
i‘(Fig 4-8) in de rechterbovenhoek te klikken en vervolgens op de optie Groep
maken te klikken. Als je meerdere thermostaten hebt gekoppeld, kun je elke
thermostaat aanvinken die je in de groep wilt hebben en zodra je de selectie hebt

bevestigd, kun je de groep een naam geven.

Familiebeheer: Je kunt andere mensen aan je gezin toevoegen en hen toestaan
de apparaten te bedienen die je hebt gekoppeld. Om dit te doen, moet u
teruggaan naar de startpagina en op de familienaam in de linkerbovenhoek
klikken en vervolgens op Familiebeheer klikken. Nadat je het gezin hebt
geselecteerd dat je wilt beheren, is er een optie om lid toe te voegen, je moet het
mobiele nummer of e-mailadres invoeren waarmee ze de app hebben
geregistreerd om ze een uitnodiging te sturen. U kunt instellen of ze al dan niet
een beheerder zijn, waardoor ze wijzigingen aan het apparaat kunnen
aanbrengen, d.w.z. het kunnen verwijderen.



